Nice

Wingo 230V

Sitowniki elektromechaniczne do bram
dwuskrzydtowych o dtugosci skrzydta do 2.0 m
lub do 3.5 m i ciezarze do 200 kg.

WINGO 2024/WING03524 (patrz strona 135).

Sprzedawane w zestawach z centrala:
- MC800 (WINGO4000, WINGO5000), pilotami ERA FLOR.

Dwie wersje: do bram o dtugosci skrzydta do 2.0 m (WINGO4000)
lub do 3.5 m (WINGO5000).

Latwy montaz: po zamontowaniu sitownika wszystkie podtaczenia
elektryczne moga byc wykonane od gory, ogranicznik krancowy
przy otwieraniu w standardzie.

Metalowa nakretka na srube pociagowa z brazu to trwatas¢
i niezawodnos.

Whbudowany kondensator.

Wygodny mechanizm odblokowania awaryjnego w przypadku
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Bezpieczny:

« fototest - automatyczne sprawdzenie poprawnosci

dziatania fotokomarek przed kazdym ruchem bramy

Wygodna: funkcja czesciowego otwarcia bramy (funkcja furtki).
Zaawansowana: regulacja trybu pracy, czasu otwierania, itp,
diody LED sygnalizuja wtaczone funkcje, obstuga 3 linii
fotokomoarek.

Inteligentna: sitowniki w czasie programowania automatycznie
zapamigtuja potozenie krancowe bramy (autoprogramowanie).

Ltacze radiowe typu SM, OXIBD.
Fotokomarki typu BF/EPM/F210/FT210/BLUEBUS.

funkcje central strona 102/103

WYGODNA OSEONA ZAKRYWAJACA POLACZENIA
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Kod cena netto cena brutto
WINGOAERAFLOR  zestaw do bram dwuskrzydtowych: 2 sitowniki samohamowne do bram o dtugodci skrzydta do 2.0 m i cigzarze do 200 kg, 2300,00 2829,00
z ogranicznikiem krancowym przy otwieraniu, centrala sterujaca MC800, radioodbiomik OXIBD, 2 piloty dwukanatowe FLOZRE
WINGOSERAFLOR  zestaw do bram dwuskrzydtowych: 2 sitowniki samohamowne do bram o dtugosci skrzydta do 3.5 m i cigzarze do 200 kg, z ogranicznikiem 2700,00 332100
krancowym przy otwieraniu, centrala sterujaca MC800, radioodbiomnik OXIBD, 2 piloty dwukanatowe FLOZRE
WYMIARY
Parametry WINGO WING05000 WINGO
Zasilanie (V) 230 230 — %
Moc pobierana W) 120 130
Natezenie pradu (A) 0.5 0.5 ( @ ©
Kondensator whudowany (UF) 5 5 et i i
Stopien zabezpieczenia (IP) bh I | el [58
Zabezpieczenie termiczne (°C) 140 140
Skok (mm) 320 470 WING05000
Sita uciggu (N) 1500 1700
Predkosc liniowa (m/s) 0.016 0.013 920 mm i %
Temperatura pracy (°C min./max.) -20 do +50 -20do +50 v H
Intensywnos¢ pracy (%) 30 30 Y >Tg g
Ciggar (ko) 5 6 l 470 I55
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AKCESORIA
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PLA13 BF EPM F210 F1210
ograniczniki krancowe mechaniczne  fotokomdrka (para) zasieg 15-30m  fotokomdrki (nadajnik+odbiomik) fotokomarki nastawne z katem fotokomarki (para-bez baterii),
przy otwieraniu i zamykaniu (4 szt.) zasieg 19-30 m 210°, zasieg 1o m nastawne z katem 210°, zasieg 15 m
60,00 140,00 160,00 260,00 380,00
73,80 brutto 172,20 brutto 221,40 brutto 319,80 brutto 467,40 brutto
l o P‘h POZOSTALE AKCESORIA STR. 108-116
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ELAC ITAWIFI STP 200 STA 200
lampa sygnalizacyjna 230V interfejs Wi-Fi do steruwania - regulowany wspomik tylny regulowany wgpurnik przedni
2 whudowana anteng 43392 MHz ~ automatyka przez urzadzenia mobilne o przykrecenia (2 szt./opak.) do przykrecenia (2 szt./opak.)
125,00 300,00 50,00 50,00
153,75 brutto 369,00 brutto 61,50 brutto 61,50 brutto
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TABELA KOMPATYBILNOSCI AKCESORIOW
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GOTOWY ZESTAW DO UZYTKU PRZYDOMOWEGO
WINGO4ERAFLOR FLOZRE 0XIBD MC800
2 sitowniki do bram o dtugosci do 2.0 m 2 piloty dwukanatowe dwukierunkowy radioodbiornik 1 centrala sterujaca
433.92 MHz, dwukierunkowe  wewngtrzny,
E’ ~— 15-kanatowy 433.92 MHz
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