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Instrukcja obs∏ugi
Prosz´ zachowaç instrukcj´ obs∏ugi i przechowywaç jà
w bezpiecznym miejscu !
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Wazne wskazówki dotyczace
bezpieczenstwa!
Prosimy stosowac sie do nastepujacych
instrukcji.
Grozba zranienia przez porazenie pradem.

•  Wykonanie przy∏àczy do sieci 230 V powierzyç
wykwalifikowanemu elektrykowi. 

•  Prze rozpocz´ciem monta˝u od∏àczyç napi´cie.
•  Podczas przylaczania nalezy przestrzegac

przepisów miejscowego zakladu energetyczne-
go oraz zawartych w VDE 100 przepisów
dotyczacych mokrych  pomieszczen.

•  Stosowaç wy∏àcznie w pomieszczeniach
suchych.

•  U˝ywaç wy∏àcznie oryginalnych cz´Êci
zamiennych elero.

•  W strefie poruszania si´ urzàdzeƒ nie mogà
przebywaç ˝adne osoby.

•  Trzymaç dzieci z dala od urzàdzeƒ
sterujàcych.

•  Przestrzegaç lokalnych przepisów.
•  W razie korzystania z kilku uk∏adów sterujà-

cych, ca∏y zakres poruszania si´ urzàdzenia
musi byç widoczny.

•  Do wykonania przy∏àczy sterujàcych (o ma∏ym
napi´ciu) u˝ywaç przewodów o wystarczajàcej
wytrzyma∏oÊci napi´ciowej.

•  Urzàdzenie sk∏ada si´ z wielu drobnych
elementów, które mogà zostaç po∏kni´te przez
dzieci.

Uwaga!



Informacje ogólne/
Stosowanie zgodne z przeznaczeniem
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Informacje ogólne
VarioTec-868 JA/RM s∏u˝y do r´cznego bàdê zdalnego
(zewn´trznego) sterowania nap´dem.
VarioTec-868 JA/RM w ka˝dej chwili mo˝na obs∏ugiwaç r´cznie.
Urzàdzenie charakteryzuje si´ prostotà obs∏ugi.

Stosowanie zgodne z przeznaczeniem
VarioTec-868 JA s∏u˝y wy∏àcznie do sterowania nap´dem
˝aluzji.
VarioTec-868 RM s∏u˝y wy∏àcznie do sterowania nap´dem
markiz lub rolet.
Wspó∏praca z innymi urzàdzeniami wymaga konsultacji ze
specjalistà.
• Pami´taç, by nie u˝ywaç urzàdzeƒ radiowych w miejscach o

podwy˝szonym wspó∏czynniku zak∏óceƒ (np. w pobli˝u szpitali,
lotnisk).

• Zdalnego sterowania mo˝na u˝ywaç wy∏àcznie w odniesieniu
do urzàdzeƒ, które w razie usterki nadajnika bàdê odbiornika
nie stanowià zagro˝enia dla osób, zwierzàt i mienia albo
zastosowano dodatkowe urzàdzenia bezpieczeƒstwa.

• U˝ytkownik nie jest chroniony przed zak∏óceniami wywo∏anymi
przez inne urzàdzenia telekomunikacyjne lub urzàdzenia
koƒcowe (w tym równie˝ np. przez urzàdzenia radiowe,
pracujàce prawid∏owo w tym samym zakresie cz´stotliwoÊci).

• Odbiornik radiowy nale˝y pod∏àczaç wy∏àcznie do urzàdzeƒ
dopuszczonych przez producenta.

Wskazówka: Nadajniki radiowe, pracujàce na tej samej
cz´stotliwoÊci, mogà powodowaç zak∏ócenia
odbioru.
Nalezy pami´taç, ˝e zasi´g sygna∏u radiowego
ograniczajà odpowiednie ustawy oraz istniejàca
architektura.
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ObjaÊnienie przycisków
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VarioTec-868 JA/RM

PosPos

Reset Przycisk POS

Przycisk Reset

P

Przycisk P

Przycisk POS

ObjaÊnienie przycisków

Przyciski pod klapkà

Prze∏àcznik kodujàcy (z ty∏u urzàdzenia)

Auto

Przycisk AB (Dól)

Przycisk STOP

Przycisk AUF (Góra)

Lampka kontrolna 
sygna∏u awaryjnego

Klapka

Suwak do 
prze∏àczania trybów 
pracy Hand /Auto

1 Pozycja górnaW Sygna∏ awaryjny
od∏àczony. 

Pozycja dolna W Sygna∏ awaryjny
za∏àczony.

2 Pozycja górnaW Sterowanie grupà
Pozycja dolna W Sterowanie nap´dem 

3 Pozycja górnaW Bez funkcji
Pozycja dolna W Ustawienie fabryczne

Tryb JA/RM

On

1 2 3



Pod∏àczanie
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Monta˝/Pod∏àczenie
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Montaz

do innych urzàdzeƒ�
sterujàcych�

Osobno
VarioTec-868

˝aluzji�
Przycisk

21

N L

64 53

Centralnie

C

1~
M

N
L

Sieç�

PE

230 V/50 Hz

Pod∏àczenie jako urzàdzenie sterujàce nap´dem
Budow´ uk∏adu sterowania umieszczono w odpowiednim katalogu.

Uwaga!

Grozba zranienia przez porazenie pradem.
• Wykonanie przy∏àcza powierzyç wykwalifikowanemu

specjaliÊcie!
• Je˝eli VarioTec-868 JA/RM ma byç urzàdzeniem

sterujàcym kilkoma nap´dami, to poszczególne
nap´dy nale˝y od∏àczyç za pomocà przekaênikowych
uk∏adów sterowania.

• Pod∏àczajàc urzàdzenie, pami´taç o pràdzie zestyku.

VarioTec-868

21

N L

64 53

C

N
LSieç�

230 V/50 Hz

WyjÊcie

WejÊcie

do innych urzàdzeƒ�
sterujàcych�

Osobno

˝aluzji�
Przycisk

Centralnie

do innych urzàdzeƒ�
sterujàcych�

Pod∏àczenie jako urzàdzenie sterujàce grupà
Budow´ uk∏adu sterowania umieszczono w odpowiednim
katalogu.

Uwaga!
Grozba zranienia przez porazenie pradem.

• Wykonanie przy∏àcza powierzyç wykwalifikowanemu
specjaliÊcie!

3. Za∏o˝yç os∏ony zasilacza.
4. Zamocowaç zasilacz w puszce.
5. UmieÊciç element obs∏ugowy w ramce, wtykajàc go do

zasilacza.

1. Zdjàç os∏ony.
2. Pod∏àczyç.

1. Zdjàç os∏ony.
2. Pod∏àczyç.

Wskazówka!
U˝yç ekranowanego
przewodu sterujàcego 
. . . 0,8 mm albo kabla
telefonicznego 
JY-ST . . . 0,6 mm.

Wskazówka Prze∏àcznik kodujàcy 2 z ty∏u urzàdzenia umo˝liwia
wybór rodzaju sterowania, a wi´c sterowanie grupà
lub sterowanie nap´dem.

3. Za∏o˝yç os∏ony zasilacza.
4. Zamocowaç zasilacz w puszce.
5. UmieÊciç element obs∏ugowy w ramce, wtykajàc go do

zasilacza.

Wskazówka!
U˝yç ekranowanego
przewodu sterujàcego 
. . . 0,8 mm albo kabla
telefonicznego 
JY-ST . . . 0,6 mm.



ObjaÊnienie funkcji
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Przycisk Reset
NaciÊni´cie przycisku Reset (d∏ugopisem lub podobnym
przedmiotem) powoduje skasowanie pozycji poÊrednich oraz
pozycji przewietrzania i obracania.

Przycisk P
Przycisk P symuluje przerw´ w dostawie pràdu (u˝ywa si´ go
podczas kodowania nadajnika).

POS B
Przycisk Pos B umo˝liwia zaprogramowanie pozycji poÊredniej.

POS V
Przycisk Pos V umo˝liwia zaprogramowanie pozycji
przewietrzania/obracania.

Sterowanie grupà
Pod poj´ciem grupy rozumie si´ kilka nap´dów sterowanych
jednoczeÊnie.

Pozycja poÊrednia
Pozycja poÊrednia to dowolna pozycja zas∏ony pomi´dzy górnà
a dolnà pozycjà kraƒcowà. Po zaprogramowaniu pozycj´ t´
naje˝d˝a si´ z górnej pozycji kraƒcowej. 

W tym celu nale˝y dwukrotnie nacisnàç przycisk AB (Dó∏).
W przypadku sterowania nap´dem ˝aluzji bezpoÊrednio po
pozycji poÊredniej automatycznie realizowana jest pozycja
obracania.

PL

ObjaÊnienie funkcji
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ObjaÊnienie funkcji

Suwak wyboru trybu pracy Hand/Auto
W pozycji „Hand    “ realizowane sà wy∏àcznie r´czne polecenia
ruchu i sygna∏y awaryjne.

W pozycji „AUTO“ realizowane sà automatyczne polecenia ruchu
(sygna∏y sterujàce przechodzàce przez wejÊcia grupowe).

Lampka kontrolna sygna∏u awaryjnego
Sygna∏ awaryjny wyst´puje wówczas, gdy na sygna∏ wejÊciu
grupowym lub pojedynczych utrzymuje si´ d∏u˝ej ni˝ 5 sekund.

O wystàpieniu sygna∏u awaryjnego informuje zapalenie si´
odpowiedniej diody kontrolnej.

Funkcj´ t´ za∏àcza / od∏àcz si´ prze∏àcznikiem kodujàcym 1.

ustawienie fabryczne

Pozycja prze∏àcznika kodujàcego

1. Pozycja dolna Sygna∏ awaryjny za∏àczony

2. Pozycja dolna Sterowanie nap´dem
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ObjaÊnienie funkcji Funkcje/Programowanie

Funkcje
Funkcje w trybie r´cznym
• AUF (Góra), STOP, AB (Dó∏)
• Pozycja poÊrednia
• Pozycja przewietrzania/obracania
• Sygna∏y awaryjne

Funkcje w trybie automatycznym
• Zewn´trzne, automatyczne polecenia ruchu
• AUF (Góra), STOP, AB (Dó∏) 
• Pozycja poÊrednia 
• Pozycja przewietrzania/obracania
• Sygna∏y awaryjne

Przewietrzanie/Obracanie
Pozycja przewietrzania / obracania to dowolna pozycja zas∏ony
pomi´dzy górnà a dolnà pozycjà kraƒcowà. Dzi´ki tej funkcji roleta
mo˝e podnieÊç si´ ze swej dolnej pozycji kraƒcowej na tyle, by
jedynie otworzyç szczeliny wentylacyjne. W przypadku ˝aluzji
nast´puje obrót blaszek.
W tym celu nale˝y dwukrotnie nacisnàç przycisk AUF (Góra).

Sterowanie nap´dem
Je˝eli VarioTec-868 JA/RM ma sterowaç nap´dem, to nap´d ten
pod∏àcza si´ do niego bezpoÊrednio. Sygna∏y zewn´trzne
przetwarzane sà na polecenia ruchu. Prze∏àcznik kodujàcy 
2 musi znajdowaç si´ w pozycji dolnej.

Sterowanie grupowe
Je˝eli VarioTec-868 JA/RM ma sterowaç grupà, to mo˝na
pod∏àczyç do niego kolejne urzàdzenia sterujàce grupà lub
pojedynczym nap´dem. Prze∏àcznik kodujàcy 2 musi znajdowaç
si´ w pozycji górnej.

Programowanie

Programowanie pozycji poÊredniej

Warunek: Zas∏ona znajduje si´ w górnej pozycji kraƒcowej.

1. Nacisnàç i przytrzymaç przycisk programowania Pos B.

2. Dodatkowo nacisnàç przycisk AB (Dó∏) i nie zwalniaç do
czasu osiàgni´cia ˝àdanej pozycji poÊredniej. W razie
koniecznoÊci dokonania korekty u˝yç przycisku AUF
(Góra) lub AB (Dó∏).

3. Zwolniç przycisk programowania Pos Bs. Pozycja
poÊrednia zosta∏a zapami´tana.
Lampka kontrolna miga 3 razy.



Programowanie
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Programowanie pozycji przewietrzania/obracania

Warunek: Roleta / ˚aluzja znajduje si´ w dolnej pozycji
kraƒcowej.

1. Nacisnàç i przytrzymaç przycisk programowania Pos V.
2. Dodatkowo nacisnàç przycisk AUF (Góra) i nie zwalniaç do

czasu osiàgni´cia ˝àdanej pozycji przewietrzania/obracania.
W razie koniecznoÊci dokonania korekty u˝yç przycisku AUF
(Góra) lub AB (Dó∏).

3. Zwolniç przycisk programowania Pos V. Pozycja
przewietrzania/obracania zosta∏a zapami´tana.
Lampka kontrolna miga 3 razy.

Kasowanie pozycji przewietrzania/obracania
Nacisnàç i przytrzymaç d∏u˝ej ni˝ 5 sekund przycisk programo-
wania Pos V. Pozycja przewietrzania / obracania zosta∏a
skasowana.
Lampka kontrolna miga 3 razy.

Ruch do pozycji poÊredniej
Pozycj´ poÊrednià powinno si´ naje˝dzaç tylko z górnej pozycji
kraƒcowej.
1. Dwukrotnie nacisnàç przycisk AB (Dó∏). Zas∏ona obni˝a si´

do zaprogramowanej pozycji poÊredniej.

Dodatkowa funkcja urzàdzenia VarioTec-868 JA
Po najechaniu pozycji poÊredniej automatycznie realizowany jest
obrót blaszek ˝aluzji (o ile zaprogramowano odpowiednià
pozycj´ obracania).

Kasowanie pozycji poÊredniej
1. Nacisnàç i przytrzymaç d∏u˝ej ni˝ 5 sekund przycisk progra-

mowania Pos B. Pozycja poÊrednia zosta∏a skasowana.
Lampka kontrolna miga 3 razy.

Naje˝d˝anie pozycji obracania za pomocà urzàdzenia
VarioTec-868 JA (˝aluzja)

Pozycj´ obracania powinno si´ naje˝d˝aç tylko z dolnej
pozycji kraƒcowej.

1. Dwukrotnie nacisnàç przycisk AUF (Góra).
˚aluzja podnosi si´ do zaprogramowanej pozycji
obracania.

Naje˝d˝anie pozycji przewietrzania / napinania za
pomocà urzàdzenia VarioTec-868 RM (roleta/markiza)

Pozycj´ przewietrzania/napinania powinno si´ naje˝d˝aç
tylko z dolnej pozycji kraƒcowej.

1. Dwukrotnie nacisnàç przycisk AUF (Góra).
Zas∏ona podnosi si´ do zaprogramowanej pozycji
przewietrzania / napinania.

Kasowanie pozycji przewietrzania/obracania
Nacisnàç i przytrzymaç d∏u˝ej ni˝ 5 sekund przycisk
programowania Pos V. Pozycja przewietrzania/obracania
zosta∏a skasowana.
Lampka kontrolna miga 3 razy.
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Programowanie nadajnika/kana∏u
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Uruchamianie (pod∏àczanie silnika nap´dowego)
Warunek: Zainstalowano VarioTec-868 JA/RM.

(Z zob. rozdzia∏ Pod∏àczanie RM/JA)
Ustawiono pozycje kraƒcowe.

1. Po za∏àczeniu napi´cia lub naciÊni´ciu przycisku P
(min. 5 sek.) VarioTec-868 JA/RM znajduje si´ przez 5 minut w
trybie programowania.

2. Przeprowadziç programowanie nadajnika (Z zob. instrukcj´
obs∏ugi do nadajnika).

3. W celu zdefiniowania funkcji przycisków nale˝y bezpoÊrednio
po rozpocz´ciu podnoszenia (1 sek.) nacisnàç przycisk AUF
(Góra) nadajnika.
Zas∏ona zatrzyma si´ na chwil´.
BezpoÊrednio po rozpocz´ciu opuszczania (1 sek.) nacisnàç
przycisk AB (Dó∏) nadajnika.
Zas∏ona zatrzyma si´.
Nadajnik/Dany kana∏ zosta∏ zaprogramowany.

Wskazówka: W razie pod∏àczenia do tego samego przewodu 
kilku odbiorników, wszystkie równoczeÊnie znajdujà
si´ w trybie programowania.
Zas∏ony zaczynajà „przypadkowo“ si´ podnosiç/
opuszczaç.
Im d∏u˝sza zw∏oka w programowaniu, tym wi´ksze
przesuni´cia.
Poszczególne kana∏y mo˝na teraz przyporzàdkowaç
odpowiedniemu odbiornikowi.
Podnoszenie / Opuszczanie mo˝na zatrzymaç, naci-
skajàc przycisk STOP zaprogramowanego nadajnika.
Mo˝na rozpoczàç przyporzàdkowanie/zmian´
kana∏ów bez koniecznoÊci odpinania poszczególnych
odbiorników.
Dalsze informacje na ten temat znajdujà si´ w
instrukcji obs∏ugi nadajnika.

Dane techniczne/Mycie

Napi´cie znamionowe 230-240 V AC / 50-60 Hz

Pràd zestyku 5 A /250 V AC w cos j = 1

Klasa ochronna IP 20

Kategoria ochrony II
(tylko w przypadku 
prawid∏owego monta˝u)

Dopuszczalna temperatura 
otoczenia 0 do +55 °C

Cz´stotliwoÊç radiowa 868,3 MHz

Rodzaj monta˝u Podtynkowy l 58 mm 
W Êcianie
Natynkowy w odpowiedniej
obudowie

Maksymalna liczba nadajników 16

Dane techniczne

Mycie

Urzàdzenie czyÊciç zwil˝onà szmatkà.
Nie stosowaç Êrodków myjàcych, gdy˝ mogà one uszkodziç
tworzywo sztuczne obudowy.
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Wskazówki dotyczàce usuwania b∏´dów
B∏àd Przyczyna Sposób usuni´cia
Nap´d nie pracuje. Nieprawid∏owo Sprawdziç przy∏àcze.

wykonane przy∏àcze.
VarioTec-868 JA/RM 1. VarioTec-868 JA/RM 1. Przestawiç
nie wykonuje  znajduje si´ w VarioTec-868 JA/RM
zewn´trznych poleceƒ. trybie „Hand    “. na „AUTO“.

2. Pojawi∏ si´ 2. Odczekaç lub 
sygna∏ awaryjny. usunàç sygna∏.

Nap´d nie pracuje, 1. Odbiornik poza 1. Zmniejszyç 
pali si´ lampka zasi´giem radiowym. odleg∏oÊç 
kontrolna nadajnika. odbiornika.

2. W odbiorniku nie 2. Zaprogramowaç
zaprogramowano nadajnik.
nadajnika.

Ogólna deklaracja zgodnoÊci:

Firma elero GmbH zaÊwiadcza niniejszym, ˝e urzàdzenie
VarioTec-868 JA/RM jest zgodne z podstawowymi wymogami i
pozosta∏ymi przepisami dyrektywy 1999/5/EG.

Wskazówki dotyczàce usuwania b∏´dów
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