Nice

| BiDi | SOLEMYO | OPERA | BLUEBUS 24V

L-Fab

Nowy sitownik podziemny dla stylowych i dyskretnych

instalacji. Mocny i wytrzymaty, idealny do bardzo
duzych bram, o dtugosci skrzydta nawet do 4.0 m
i ciezarze do 650 kg.

Samohamowny sitownik, zasilanie 24V, z enkoderem magnetycznym

i ogranicznikiem krafcowym przy otwieraniu.

Skrzynka fundamentowa spawana, z mechanicznym
ogranicznikiem krancowym przy otwieraniu:

« ze stali nierdzewnej (BMBOX4I), idealna w ekstremalnych
warunkach

« 7 pokryciem kataforetycznym (BMBOXA), wysoce odpomna
na korozje.

Maksymalna swoboda wyboru: odblokowanie od wewnatrz
i od zewnatrz, dwa modele: odblokowanie przy pomocy klucza

lub dzwigni dowolnie taczonych i tatwo uruchamianych jedna reka.

Latwy w uzytkowaniu: standardowy kat otwarcia max. 110°,
opcjonalnie nawet 180° przy zastosowaniu BMA1.

Zalecane centrale Mindy (str. 104-105):
« MC200 do bram 1-skrzydtowych 230 V

« MC800 do bram 2-skrzydtowych 230 V

« MC824HR 10 do bram 2-skrzydtowych 24 V

NOWY SHOWNIK
- BARDZIEJ TRWALY | NIEZAWODNY

USZCZELNIONY, KLASA OCHRONY 1P67

Mindy MC800

« do dwdch sitownikéw 230 V

« wyjmowane wtyczki do podtaczen

« elektroniczna regulacja sity

- dwa wejscia foto z oddzielnymi funkcjami

- obstuga elektrozamka

« funkcja czesciowego otwarcia bramy (funkcja furtki)

« niezaleznie regulowany czas pracy dwdch sitownikow

« ptynne zwolnienie

- regulacja ptynnego zamykania bramy

« fagodny start

- fototest - automatyczne sprawdzenie poprawnosci dziatania
fotokomarek przed kazdym ruchem bramy

« ztacze radiowe typu SM, OXIBD

« mozliwo$¢ ustawienia parametrow funkcji za pomoca 0-View.

Kod cena netto cena brutto
BM4000 samohamowny sitownik, podziemny, silnik 230 V, do 4.0 m, ogranicznik kraicowy przy zamykaniu 1430,00 178350
BM4024 samohamowny sitownik, padziemny, silnik 24 V, do 4.0 m, do pracy intensywnej, ogranicznik krafcowy przy zamykaniu 1650,00 2029,50
BMBOX4 obudowa podziemna do L-FAB, wyttaczana, zabezpieczenie kataforeza, niezbedny zamek BMA3, ogranicznik krancowy przy otwieraniu 625,00 768,75
BMBOX4I* obudowa podziemna do L-FAB, wyttaczana, nierdzewna, niezbedny zamek BMA3, ogranicznik krancowy przy otwieraniu 1500,00 1 845,00
BMA3 mechanizm odblokowania awaryjnego przy pomacy dzwigni 230,00 282,90
* na specjalne zamowienie

Parametry BM4000 BM4024

Zasilanie (V) 230 24

Natezenie pradu A) 15 5

Moc pobierana (W) 340 120

Predkosc obrot. (obr./min.) 08 1

Moment obrotowy (Nm) 500 300

Intensywnos¢ (cykle/h) 20 60

Stopien achrony (IP) 67 67

Temperatura pracy (°C)| -20do+50 -20do +50

Wymiary (mm) | 400x325x150h 400x325x150h

Cigzar (kg) 143 125
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AKCESORIA
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SOLEMYO (SYKCE)
zestaw zasilania stonecznego

1350,00
1 660,50 brutto

POZOSTALE AKCESORIA STR. 108-116

PLA10 MEA5 BMA1 BMA3
zamek elektromagnetyczny pionowy  d7wignia odblokowujaca akcesoria zwigkszajace kat mechanizm odblokowania
do MEA3 (dodatkowa) otwarcia do 180° awaryjnego przy pomocy dzwigni
360,00 80,00 435,00 230,00
442,80 brutto 98,40 brutto 535,05 brutto 282,90 brutto
PLAT1 PS324
zamek elektromagnetyczny poziomy  akumulator 24V 2.2 Ah z wbudowang
karta tadowania do centrali MC824H
360,00 380,00
442,80 brutto 467,40 brutto
TABELA KOMPATYBILNOSCI AKCESORIOW
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max. dtugosé skrzydta (m)
PRZYKLADOWY ZESTAW DO UZYTKU PRZYDOMOWEGD cena netto cena brutto
563500 6931,05

L-FABBDKCE D zestaw do bram dwuskrzydtowych: 2 sitowniki samohamowne BM4000 do bram o dtugosci do 4.0 m, 2 obudowy podziemne BMBOX4
z zamkami BMA3, centrala sterujaca MC800, radioodbiomik OXIBD, 1 pilot trzykanatowy ON3EBD, fotokomérki EPM
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